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RESUMEN

El presente trabajo se enmarca dentro de la visión que se tiene del riesgo desde el ámbito del desarrollo tecnológico de la construcción y asociado a la amenaza geotécnica como un factor potenciador de cuantiosas pérdidas económicas y materiales anuales por daños a edificaciones e infraestructura de servicios, que con frecuencia pasan desapercibidas al no contar con el impacto mediático de los eventos catastróficos puntuales. 
PROTOLOSA es una propuesta tecnológica para placas de fundación superficial para edificaciones de hasta dos pisos sobre suelos con amenaza geotécnica por arcillas expansivas, constitución heterogénea, muy baja capacidad portante o saturación de humedad, que nace como una contribución para ayudar a solventar una problemática particular de Venezuela, ya que aproximadamente el 50% de los estados que conforman su territorio contienen extensas áreas con las características ya mencionadas, con el agravante de que coinciden casi al calco con las zonas de mayor coeficiente de aceleración sísmica y donde paradójicamente habita alrededor del 80% de la población.

La tecnología PROTOLOSA está constituida por un único componente modular prefabricado de concreto que por repetición y cambios de posición permite conformar el sustrato de una placa de fundación superficial reticular alveolada, cuya cuadrícula de nervaduras debe ser armada y vaciada con concreto en el sitio, según las especificaciones de cada proyecto en particular.
En este trabajo se recoge el desarrollo de la etapa experimental de la producción manual de los componentes modulares de concreto y su aplicación en la construcción de un prototipo a escala real, lo cual ha permitido su evaluación preliminar en cuanto a su factibilidad de fabricación a escala local y el adecuado uso de la tecnología en la obra, así como todo lo relativo a los factores incidentes en la estructura de costos de construcción: rendimiento, consumo de materiales, mano de obra y otros.
Las evaluaciones preliminares han arrojado un ahorro de concreto en obra de alrededor del 60% con relación a la placa de fundación superficial maciza o reforzada con dentellones, lo cual asociado a un mayor rendimiento de la mano de obra no especializada, la eliminación de la malla de repartición y otros factores que inciden positivamente sobre la estructura de costos, permite estimar economías de aproximadamente 30% en la construcción de la fundación y de un 12% en cuanto al gasto total de las obras.
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