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Se examinaron las edificaciones escolares cuyo derrumbe en el terremoto de Cariaco, Venezuela, 1.997, condujo a la muerte de 23 personas. Se determinó que la aceleración máxima del terreno probablemente adquirió los actuales valores normativos para edificaciones esenciales: 0,52 g de mediana con 50% de probabilidad de estar entre 0,39 y 0,71 g. Sin embargo, esas escuelas no podían resistir aceleraciones sustancialmente menores, infiriéndose que sus daños fueron consecuencia de deficiencias del diseño estructural para resistir terremotos, de carácter conceptual, típicas de  décadas pasadas: Poca rigidez y resistencia lateral, baja capacidad para disipar energía, insuficiente resistencia al cortante y presencia de columnas “cortas”. Además, el derrumbe de dos de estas edificaciones fue también influenciado porque fueron construidas en una zona sísmica con intensidad dos veces mayor a la de la zona especificada en los planos de construcción. 

Aproximadamente el 70% de más de 28.000 escuelas del país se encuentran localizadas en las zonas de elevada amenaza sísmica, de acuerdo a la norma vigente. Un número importante de ellas fue construido con las normas de 1.947, 1.955 y 1.967, con exigencias de diseño sismorresistente significativamente menores a las establecidas en las normas recientes. Aproximadamente un millar son de las denominadas Tipo Antiguo y Tipo Cajetón, similares o idénticas a las derrumbadas en Cariaco. Mediante técnicas analítico-numéricas se determinó el riesgo a que están expuestas en las diferentes zonas sísmicas de Venezuela. Las escuelas Tipo Antiguo están expuestas a riesgos intolerables por lo que deben ser reforzadas, aún en las zonas de amenaza intermedia como quedó demostrado en Arenales, Estado Lara, donde un evento de moderada magnitud en 1.991 comprometió la estabilidad de una escuela de este Tipo. De las escuelas Tipo Cajetón solo las localizadas en las zonas de mayor amenaza sísmica necesitan ser reforzadas. Entre las opciones de refuerzo sísmico se propone una estructura adicional, independiente de la superestructura existente, minimizando la intervención de la edificación. Se propone un programa nacional para la reducción de riesgos en escuelas existentes y para la construcción de nuevas escuelas seguras ante terremotos.

