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Resumen

Desde mediados del siglo XIX, en los países que estaban en pleno desarrollo económico se inició la transformación de la ciudad industrial en ciudad contemporánea. Durante este mismo período ocurrieron sismos importantes en Italia y Japón y los investigadores en el área de diseño estructural comenzaron a dar los primeros pasos para establecer parámetros que condujeran a la reducción los efectos producidos por los sismos en las edificaciones. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX ocurrió en el mundo una gran revolución en el campo de las edificaciones urbanas debido al desarrollo de nuevos materiales estructurales, como el acero y el concreto armado, y del sistema estructural de pórticos. Aún en zonas sísmicas se promovía el uso de estructuras altas y flexibles que se construían más rápido y eran más económicas que las rígidas propuestas por los investigadores japoneses.
Como consecuencia de los efectos desastrosos que produjeron los sismos a principios del siglo XX en ciudades de Italia, Japón y California, se le dio un gran impulso al desarrollo de la ingeniería sismorresistente (ISR) o ingeniería sísmica, cuyo objetivo principal desde un principio fue desarrollar métodos para diseñar y construir edificaciones que permitieran preservar la vida humana y tratar de, dentro de lo posible, evitar las pérdidas económicas ocasionadas por los sismos. La observación de las edificaciones dañadas por los sismos permitió la identificación de los factores tanto estructurales como arquitectónicos que eran recurrentes en las edificaciones dañadas. Se puso en evidencia desde un principio que existía una estrecha relación entre las novedosas formas arquitectónicas, la solución estructural que permitía dichas formas y la respuesta de las edificaciones ante las acciones de los sismos. La mayoría de las edificaciones dañadas representaban los modelos arquitectónicos característicos de la ciudad contemporánea, los cuales se repetían en ciudades de países ubicados en diferentes regiones del mundo, con diferentes culturas y con diferentes niveles de desarrollo económico. 
Al tratar de identificar las razones por las cuales, a pesar del reconocimiento por parte de los especialistas en mitigación de daños en las edificaciones por los efectos de los sismos, se siguen utilizando las configuraciones postuladas por el Movimiento Moderno sin tomar medidas especiales para la reducción de la vulnerabilidad sísmica que ellas ocasionan y se siguen promoviendo y en algunos casos exigiendo en la normativa urbana, nos hicimos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características de la configuración de estos modelos arquitectónicos de las edificaciones que regularmente fallan? ¿Por qué se repiten estas configuraciones arquitectónicas que influyen en el comportamiento sismorresistente de las edificaciones en ciudades de países ubicados en diferentes regiones del mundo, con diversas culturas y con diferentes niveles de desarrollo económico? ¿Por qué la normativa urbana de zonificación vigente en la mayoría de estas ciudades contemporáneas estimula y hasta obliga la utilización de configuraciones arquitectónicas que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones?

Como consecuencia de la búsqueda de la respuesta a estas preguntas se inició la investigación de la cual se presenta en esta ponencia un breve compendio de sus objetivos y conclusiones. 
L. Teresa Guevara-Pérez
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